
‭Edizione 21-11-2023‬

‭Kit KiwiCall carrello‬

‭K001520‬

‭Ricevitore di chiamata per l’ottimizzazione dei processi produttivi‬

‭Funzioni‬

‭Il sistema, installato su mezzi come‬‭carrelli industriali‬‭semoventi o‬‭veicoli industriali a trazione elettrica,‬‭a‬
‭motore endotermico o ibrida conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE‬‭,‬‭svolge le funzioni di:‬

‭-‬ ‭Ricezione chiamata da linea di produzione‬

‭-‬ ‭Visualizzazione chiamata su interfaccia utente‬

‭Direttive di riferimento‬

‭Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE‬

‭Direttiva RED 2014/53/EU‬

‭Compatibilità elettromagnetica‬

‭Carrelli industriali: UNI EN 12895:2019‬

‭e relative norme / standard ETSI‬
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‭Informazioni generali Kit‬

‭Prodotti‬ ‭Accessori‬ ‭Peso‬

‭Codice‬ ‭Descrizione‬ ‭Codice‬ ‭Descrizione‬

‭235 g‬
‭X001520‬ ‭KiwiCall carrello‬

‭C002080‬
‭Cablaggio (opzionale) per‬
‭chiamata automatica‬

‭C001080‬ ‭Sdoppio a “T” 4 poli‬

‭C002090‬ ‭Chiusura CAN‬
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‭Dati tecnici‬

‭Specifiche meccaniche‬

‭Dimensioni‬ ‭77 x 54 x 23 mm‬ ‭Materiale‬ ‭PA 6 30%‬

‭Peso‬ ‭125 g‬

‭Specifiche elettriche‬

‭Alimentazione (Vdc)‬
‭min‬ ‭typ.‬ ‭max‬

‭4.5‬ ‭5-24‬ ‭28‬
‭Assorbimento (W)‬

‭min‬ ‭typ.‬ ‭max‬

‭0.1‬ ‭0.1‬ ‭0.2‬

‭CAN‬

‭USB-C‬


