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 Kit KiwiCall pulsante 

 K001530 

 Pulsante di chiamata per l’ottimizzazione dei processi produttivi 

 Funzioni 

 Il sistema, installato su mezzi come  carrelli industriali  semoventi o  veicoli industriali a trazione elettrica,  a 
 motore endotermico o ibrida conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE  ,  svolge le funzioni di: 

 -  Trasmissione chiamata da linea di produzione 

 -  Trasmissione chiamata automatica da linea di produzione 

 Direttive di riferimento 

 Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE 

 Direttiva RED 2014/53/EU 

 Compatibilità elettromagnetica 

 Carrelli industriali: UNI EN 12895:2019 

 e relative norme / standard ETSI 
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 Informazioni generali Kit 

 Prodotti  Accessori  Peso 

 Codice  Descrizione  Codice  Descrizione 

 540 g 

 X001530  KiwiCall pulsante  G006410 

 Staffa RAM 

 Produttore: RAM Mounts 

 Modello: RAM-B-138U 

 G006910 

 Alimentatore USB-C 1000 mA 

 Produttore: Elcart 

 Modello:13/00319-00 

 C002080 
 Cablaggio (opzionale) per 
 chiamata automatica 
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 1  Questo parametro dipende fortemente dal tipo di ambiente in cui viene installato. 

 In ambiente chiuso il raggio è fino a 1 Km, la portata potrebbe diminuire con la presenza di ostacoli e muri portanti. 
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 Dati tecnici 

 Specifiche meccaniche 

 Dimensioni 
 Diametro 95 mm x 38 mm 
 (compresa predisp. staffa) 

 Materiale  PA 6 30% 

 Peso  150 g 

 Specifiche elettriche 

 Alimentazione (Vdc) 
 min  typ.  max 

 4.5  5-24  28 
 Assorbimento (W) 

 min  typ.  max 

 0.2  0.3  0.5 

 Raggio di copertura Fino a 1,5 Km in ambiente aperto  1 

 Indicatori / Principi operativi 

 Avvio dispositivo 

 Luce Rossa 

 Luce Gialla 

 Luce Verde 

 Richiesta rifiutata 

 Luce Rossa Lampeggiante 

 + 

 Luce Gialla Lampeggiante 

 Disponibile per invio 
 richieste 

 Luce Verde 

 Lampeggiante 
 Richiesta accettata 

 Luce Verde fissa 

 (5 secondi) 

 In attesa di risposta 
 Luce GIALLA 

 Richiesta non accettata 
 o scaduta 

 Luce Rossa 

 Avvio dispositivo 

 Luce Rossa 

 Luce Gialla 

 Luce Verde 

 Richiesta rifiutata 

 Luce Rossa Lampeggiante 

 + 

 Luce Gialla Lampeggiante 

 CAN 

 USB-C 


