
 Edizione 17/11/2023 

 Kit KiwiBridge 
 K001580 - K101580 

 Sistema di comunicazione wireless 

 Funzioni 

 Il sistema, installato su mezzi come  carrelli industriali  semoventi o  veicoli industriali a trazione elettrica,  a 
 motore endotermico o ibrida conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE, permette di creare un ponte 
 punto-punto tra due reti CAN tra loro separate, tramite comunicazione bluetooth / Wi-Fi. 

 Direttive di riferimento 

 Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE 

 Direttiva RED 2014/53/EU 

 Compatibilità elettromagnetica per: 

 Carrelli industriali UNI EN 12895:2019 

 Macchine movimento terra e per le costruzioni edili ISO 13766-1:2018 - Parte 1 

 Macchine agricole e forestali UNI EN ISO 14982:2009  e relative norme / standard ETSI 
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 Informazioni generali Kit K001580 

 Prodotti  Accessori  Peso 

 Codice  Descrizione  Codice  Descrizione 

 390 g 
 13,8 oz 

 X001580  KiwiBridge  C002590 
 Cablaggio M12 - Minifit Jr. 4 poli 
 maschio 

 X001580  KiwiBridge  C102590 
 Cablaggio M12 - Minifit Jr. 4 poli 
 femmina + superseal 

 Informazioni generali Kit K101580 

 Prodotti  Accessori  Peso 

 Codice  Descrizione  Codice  Descrizione 

 390 g 
 13,8 oz 

 X001580  KiwiBridge  C002590 
 Cablaggio M12 - Minifit Jr. 4 poli 
 maschio 

 X001580  KiwiBridge  C202590  Cablaggio  M12  -  Minifit  Jr.  4  poli 
 maschio + superseal 
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 Dati tecnici 

 Specifiche meccaniche 

 Dimensioni  77 x 54 x 23 mm 
 3 x 2,1 x 0,9 in  Materiale  PA 6 30% 

 Peso  120 g 
 4,2 oz 

 Specifiche elettriche 

 Alimentazione (Vdc) 
 min  typ.  max 

 5  12/24  48 
 Assorbimento (W) 

 typ.  max 

 0.2  7 

 Indicatori/Principi operativi comunicazione Bluetooth 

 LED Giallo acceso 
 fisso 

 Trasmissione dati in corso  LED Blu acceso fisso  Ricezione dati in corso 

 Indicatori/Principi operativi comunicazione CAN 

 LED Giallo con 
 lampeggio veloce  Ricezione dati in corso  LED Blu con 

 lampeggio veloce  Trasmissione dati in corso 

 Interfacce 

 WiFi 802.11 b/g/n (Wireless) 

 Bluetooth BLE 4.2 (Wireless) 

 CAN BUS (Wired) 
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