
ANTICOLLISIONE
Sistema di Safety Risk Mitigation con tag pedone

Rileva fino a 25 m e a 360°

Precisione di 10 cm

Il dispositivo è un sistema di rilevamento 
carrello-carrello e carrello-pedone. 

Rileva le aree a rischio e previene gli 
incidenti avvisando gli operatori di una 
eventuale collisione.

TAG PEDONE
Comodo e ultraleggero, avvisa i pedoni 
qualora un mezzo si avvicini oltre la soglia 
di allarme impostata con un segnale 
acustico, luminoso e con vibrazione.

Dimensioni     55x46x17 mm

Alimentazione LiPo ricaricabile 

Ricarica  Wireless

Dimensioni              100x62x26 mm 

Alimentazione 5- 24 V

Peso 200 g

INTEGRAZIONI PER ASSITENZA ALLA GUIDA

2 zone di allarme: pre-warning e warning 

KiwiSafe
Il sistema anticollisione integrato al Kiwisafe 

consente di visualizzare la distanza e il numero di 
ostacoli, limitare la velocità massima (se previsto).

KeyTouch
L’integrazione con KeyTouch permette di analizzare 
le performance, gestire gli accessi, visualizzare la 
distanza e il numero di ostacoli rilevati.


