
‭Edizione 22 Gennaio 2024‬

‭Sensore di corrente‬

‭X200601 - X300601 - X400601‬

‭Sensore di rilevazione dati per analisi utilizzo batteria‬

‭Funzioni‬

‭Il sensore, integrato con il sistema KeyAdvanced/KeyTouch viene installato in prossimità della batteria di veicoli‬
‭industriali ed è in grado rilevare dati per l’analisi dell’utilizzo della batteria.‬

‭Direttive di riferimento‬

‭Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE‬

‭Compatibilità elettromagnetica‬

‭Carrelli industriali: UNI EN 12895:2019‬

‭IT - Sensore di corrente - Scheda tecnica‬ ‭X0060_DS001_01_IT‬



‭Edizione 22 Gennaio 2024‬

‭Informazioni generali‬

‭Prodotti‬ ‭Accessori‬ ‭Peso‬

‭Codice‬ ‭Descrizione‬ ‭Codice‬ ‭Descrizione‬
‭140 g‬

‭Xx00601‬ ‭Sensore di corrente‬ ‭-‬ ‭-‬

‭X0060_DS001_01_IT‬ ‭IT - X200601 - X300601 - X400601 - Scheda tecnica‬ ‭pag.‬‭2‬‭/‬‭2‬

‭Dati tecnici‬

‭Specifiche meccaniche‬

‭Dimensioni‬ ‭50x50x24 mm‬ ‭Materiale‬ ‭ABS‬

‭Peso‬ ‭140 g‬ ‭Lunghezza cavo‬ ‭2000 mm‬

‭Grado di protezione (escluso‬
‭connettore)‬

‭IP68 (EN 60529)‬

‭Specifiche elettriche‬

‭Alimentazione (Vdc)‬ ‭da 4,75 a 5 V‬ ‭Assorbimento (W)‬ ‭20 mA‬

‭Tensione uscita‬ ‭da 0,625 a 4,375 V‬

‭Condizioni ambientali‬

‭Temperatura ambiente‬ ‭da - 40 a +105°C‬ ‭Temperatura deposito‬ ‭da -40 a +105°C‬

‭Specifiche generali‬

‭Corrente misurabile (X200601)‬
‭Corrente misurabile (X300601)‬
‭Corrente misurabile (X400601)‬

‭da -1200 a +1200 A‬
‭da -300 a +300 A‬
‭da -600 a +600 A‬

‭Pinout‬
‭1 (GN): +5V-IN‬
‭2 (BN): GND‬
‭3 (WH): V-OUT‬


