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 Kit KiwiSafe 

 K001550 

 Interfaccia operatore LED 

 Funzioni 

 Il sistema, installato su mezzi come  carrelli industriali  semoventi o  veicoli industriali a trazione elettrica,  a 
 motore endotermico o ibrida conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE  ,  svolge le funzioni di: 

 -  Visualizzazione LED per rilevamento ostacoli 
 -  Riproduzione LED KiwiSafe su dispositivi di 

 visualizzazione accessori 

 -  Limitazione della velocità massima (se 
 previsto dal costruttore) 

 -  Emissione segnalazione acustica 

 Direttive di riferimento 

 Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE 

 Direttiva RED 2014/53/EU 

 Compatibilità elettromagnetica: 

 Carrelli industriali UNI EN 12895:2019 

 Macchine movimento terra e per le costruzioni edili ISO 13766-1:2018 - Parte 1 

 Macchine agricole e forestali UNI EN ISO 14982:2009 e relative norme / standard ETSI 
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 Informazioni generali Kit 

 Prodotti  Accessori  Peso 

 Codice  Descrizione  Codice  Descrizione 

 660 g 

 23,3 oz 

 X001551  KiwiSafe  C002510  Cablaggio KiwiSafe 

 G006410 
 RAM Mount 
 Prod: RAM Mounts 
 Model: RAM-B-138U 

 C002190  Matassa 2 fili 

 C500301  Cablaggio veicolo 
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 Dati tecnici 

 Specifiche meccaniche 

 Dimensioni 

 Diametro 95 mm x 38 mm 

 Diametro 3,7 in x 1,49 in 

 (compresa predisp. staffa) 

 Materiale  ABS 

 Peso 
 170 g 

 6 oz 

 Specifiche elettriche 

 Alimentazione (Vdc) 
 min  typ.  max 

 5  12-24  36 
 Assorbimento (W) 

 typ.  max 

 2  2.5 

 MTTF  d  (anni)=  22 

 Indicatori/Principi operativi 

 Rilevazione via libera  LED verdi 
 Ostacolo in zona 
 preallarme 

 LED gialli 

 Ostacolo in zona 
 allarme 

 LED rossi 
 Rilevato driver con TAG 
 anticollisione o Segnale 

 LED blu 

 Condizioni ambientali 
 (Test eseguiti in camera climatica interna secondo norme CEI EN 60068-2-14,  CEI EN 60068-2-78 e CEI  EN 60062-2-1) 

 Temperatura operativa 
 da -40  a +60 °C 

 da -40 a +140 °F 
 Umidità operativa  85% RH 

 Interfacce 

 USB-C 

 CAN 

 Input/Output 

 2 x Input Positivi, analogici o digitali. (Range analog.: 0 - 10 V, Digitale: 100 V tolerant, Soglia attivazione > 2 V) 

 2 x Input Negativi (Soglia attivazione < 0,5 V, Max 150 V) 

 2 x Output Fotorelè (Max 60 V, 400 mA) 
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