
KIWIEYE
Sistema di rilevamento

con intelligenza artificiale



KIWIEYE
Sistema di rilevamento selettivo con AI

Specifiche tecniche

Dimensioni            145x67x90 mm

Peso             900 g                 

Alimentazione              12 - 24 V

Assorbimento                    18 W

Angolo di rilevazione        oriz. 90° vert. 65°

Tempo di acquisizione      30 fps (33 ms)    

Campo visivo di 90° e rilevamento 
fino a 25 m di distanza.

Prevenzione degli incidentiAlta precisione

Elevata resistenza

Infinite personalizzazioni

Configurazione facile e veloce

Praticità e sicurezza
KiwiEye rileva tutte le tipologie di 
ostacoli senza l’ausilio di tag.

3 zone di allarme (Alarm, Warning, 
Safe) in base al senso di marcia.

Analisi dei near-miss (incidenti mancati) 
incrociando i dati raccolti.

Alluminio resistente agli urti, alle alte 
temperature e all’acqua (IP67).

Grazie all’AI, KiwiEye può apprendere ed 
estendere le sue funzionalità.

KiwiEye è un sistema brevettato per il 
rilevamento selettivo di pedoni, segnaletica e 
veicoli che ottimizza sicurezza ed efficienza in 
ogni settore industriale. certificazione ISO 19014-3:2018

per le resistenza alle vibrazioni



KeyTouch

KiwiSafe

KeyTouch consente di visualizzare sul display la presenza 
di eventuali ostacoli nell’area circostante, di localizzare i 
mezzi e gestirne gli accessi.

Datalogger con display touch

Dispositivo con interfaccia a LED

KiwiSafe attiva il rallentamento del mezzo. Il colore e la 
direzione delle luci indicano la distanza e la posizione 
dell’ostacolo rilevato da KiwiEye. 

KiwiEye si può installare su tutte le tipologie di 
macchine in tutti gli ambiti industriali.

INTEGRAZIONI PER L’ASSISTENZA ALLA GUIDA

KiwiPad
Tablet touch screen

KiwiPad permette di visualizzare in real time lo streaming 
di KiwiEye. È altamente personalizzabile e vanta ottime 
performance grazie all’integrazione tra hardware e 
software.




