
KiwiSafe
Interfaccia con display LED

KiwiSafe è un dispositivo integrabile alle soluzioni 
Safety  (Radar, KiwiEye, Anticollisione, KiwiRoof).

KiwiSafe permette di visualizzare la presenza 
dell’ostacolo nell’area di manovra, grazie ai led 
luminosi, e all’occorrenza rallentare il mezzo 
nell’area di lavoro.

Come funziona?

Dimensione

Alimentazione      

Connessione

diametro 95x38 mm

5 - 24 VDC

CAN/USB-C

SAFE

WARNING

ALARM

Il colore dei led luminosi indica la distanza 
dell’ostacolo dal carrello: verde se è lontano, 
giallo (pre-allarme) per la media distanza e 
rosso (allarme) se è molto vicino. 

La direzione delle luci indica la posizione 
dell’ostacolo rilevato.

Installazione facile e veloce

Interfaccia LED

Pulsante di bypass

Il colore e la direzione delle luci LED 
mostrano la distanza e la posizione degli 
ostacoli, rilevando 3 zone di allarme.

Il dispositivo è leggero e verssatille e può 
essere installato direttamente sul veicolo.

2 livelli di  rallentamento

Il dispositivo segnala il pre-allarme o 
l’allarme e riduce la velocità del mezzo in 
base alla distanza dell’ostacolo rilevato.

Il dispositivo è dotato di un pulsante di 
sblocco e/o esclusione del rallentamento.


