
KiwiSafe
Interface avec écran LED 

KiwiSafe est un dispositif intégrable aux 
solutions Safety (Radar, KiwiEye, Anticollision, 
KiwiRoof). 

KiwiSafe permet d’afficher la présence de 
l’obstacle dans la zone de manœuvre, grâce aux 
Led lumineuses, et si nécessaire de ralentir le 
véhicule dans la zone de travail.

Comment ça marche ?

Dimension

Alimentation     

Connexion

diametro 95x38 mm

5 - 24 VDC

CAN/USB-C

SAFE

WARNING

ALARM

La couleur des led lumineuses indique la 
distance de l’obstacle par rapport au chariot 
: vert s’il est loin, jaune (pré-alarme) pour la 
distance moyenne et rouge (alarme) s’il est 
très proche.

La direction des lumières indique la position.

Installation facile et rapide

Interface LED

Bouton de déverrouillage

La couleur et la direction des lumières LED 
indiquent la distance et la position des 

obstacles, en détectant 3 zones d’alarme.

Le dispositif est léger et polyvalent et 
peut être installé directement sur le 

véhicule.

2 niveaux de ralentissement

Le dispositif signale la pré-alarme ou l’alarme 
et réduit la vitesse du véhicule en fonction de 

la distance de l’obstacle détecté.

Le dispositif est équipé d’un bouton 
de déverrouillage et/ou d’exclusion du 

ralentissement.


